
Технические характеристики

Вес дверного полотна

Ширина дверного полотна

Посадочные размеры

Тип установки

Рабочий диапазон температур

Габариты тела доводчика

Усилие EN

Гарантия

до 100 кг

до 1250 мм

152-155х22 мм

универсальный

от -40°С до +60°С

172х43х63 мм

EN3-EN5

5 лет

Серебро

Белый 

Цветовые решения

Серый

Коричневый

Комплектация

Дверной доводчик (тело)

Рычаг (разделяемая складная тяга)

Декоративный защитный колпачок

1 шт.

1 шт.

1 шт.

Шаблон (М 1:1) для монтажа на обороте инструкции

Инструкция по монтажу и регулировке 
(совмещенная с паспортом изделия)

Комплект крепежа: винта М6 (с шайбом) 1 шт., шуруп 6 шт.,
винт М6 6 шт.

1 шт.

1 шт.

Дополнительная информация доступна по адресу www.notedo.ru

DC-065
Доводчик дверной механо-гидравлический, накладной 
верхнего расположения серии “Легкий характер” для 
левых и правых дверей, двухскоростной.
Предназначен для дверей до 100 кг и шириной до 1250 мм. 

Бронза

Черный

Золото

Поставщик систем безопасности TELECAMERA.RU


