
 

Тактильная табличка MP-010Y5 
                                        Паспорт 

                                                    (01/25) 

 

1. Назначение 

Тактильная табличка MP-010Y5 применяется для обозначения абонентского устройства 

громкой связи и (или) кнопки вызова, предназначенных для использования людьми с ограни-

ченными возможностями, для оказания экстренной помощи.  

2. Внешний вид и описание  

На рисунке приведен внешний вид тактильной таблички. 

 

 
 

Рисунок. Внешний вид тактильной таблички MP-010Y5  

 

Тактильная табличка выполнена стойкой краской на пластиковой основе. На ней изображе-

ны пиктограмма «Кнопка вызова экстренной помощи» и надпись «ВЫЗОВ ЭКСТРЕННОЙ ПОМО-

ЩИ. ПОД ЗНАКОМ», выполненная шрифтом Брайля. 

Размер тактильной таблички - 160х200х5 мм.   

3. Монтаж 

Тактильная табличка размещается непосредственно над абонентским устройством громкой 

связи и (или) кнопкой вызова, устанавливаемыми в туалетах, доступных для инвалидов на 

креслах-колясках (для исключения ошибочного вызова персонала инвалидом по зрению).  

Монтаж тактильной таблички осуществляется с помощью двусторонней липкой ленты или с 

помощью саморезов. 

4. Комплект поставки 

      В состав комплекта поставки входят: 

     - тактильная табличка MP-010Y5  1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ООО «СКБ ТЕЛСИ»      

     Телефон (495)120-48-88, info@telsi.ru, www.telsi.ru     

Поставщик систем безопасности TELECAMERA.RU

Поставщик систем безопасности TELECAMERA.RU

http://www.telsi.ru/
https://www.telecamera.ru/?from=pdf
https://www.telecamera.ru/?from=pdf

