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ВЕРСИЯ 2.0
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Перед началом работы внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации.

Руководство предназначено для лиц, отвечающих за установку и обслуживание оборудования

для систем IP-видеонаблюдения.

Работа описана на примере операционной системы Windows 7 Профессиональная и браузера

Internet Explorer 11.0. При использовании других операционных систем и браузеров названия

пунктов меню или системные сообщения могут отличаться.

Внешний вид и технические характеристики изделия могут быть изменены производителем без

предварительного уведомления.

ВНИМАНИЕ:

Не пытайтесь отремонтировать камеру самостоятельно, изделие не содержит частей, допуска-
ющих ремонт потребителем. При обнаружении неисправности обратитесь в авторизованный

сервисный центр.

Потребитель может быть лишен прав на гарантийное обслуживание изделия в случае внесения

в его конструкцию изменений, несогласованных с производителем, либо при наличии следов

ремонта неуполномоченной организацией/частным лицом.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Гарантийное и постгарантийное обслуживание оборудования INFINITY, а также техническая под-

держка потребителей на территории России, Украины и в странах Балтии осуществляется автори-

зованными сервисными центрами официального представителя INFINITY в этих странах – группы

компаний СТА.

При обнаружении неисправностей или возникновении затруднений при работе с изделием, об-

ращайтесь в один из сервисных центров, указанных в гарантийном талоне или на сайте

www.infinity-cctv.ru.

Камера предназначена для работы со стандартным внешним источником питания 12 В постоян-

ного тока или питания PoE (по кабелю Ethernet).

Не подвергайте камеру воздействию повышенных или пониженных температур, сильных ударов

или вибрации. Не направляйте объектив на яркие объекты (например, осветительные приборы) в

течение длительного времени.

Не устанавливайте камеру вблизи мерцающих осветительных приборов, нагревательных эле-
ментов, источников мощного электромагнитного излучения, а также при наличии в окружающей

среде пыли, копоти или паров агрессивных веществ.

Для очистки корпуса используйте сухую мягкую ткань. При наличии сильных загрязнений ак-
куратно нанесите на корпус разбавленное нейтральное моющее средство и протрите сухой мяг-

кой тканью. Не используйте сильные растворители, способные повредить поверхность изделия.

Установка и техническое обслуживание должны осуществляться только квалифицированным

персоналом в соответствии с государственными стандартами и правилами по безопасному про-

ведению работ.

ВНИМАНИЕ

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

НЕ ОТКРЫВАТЬ
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Технические характеристики изделия могут быть изменены производителем без предварительного уведомления

Процессор S2L55M

Матрица 1/3’’ OmniVision OV4689 CMOS 4M

Максимальное разрешение 4 Мпикс (2688 x 1512)

Чувствительность 0,01 лк (цвет) / 0 лк (ИК-подсветка)

Объектив варифокальный 3,3 – 12 мм

ИК-подсветка 12 светодиодов, дальность подсветки до 20 м, 850 нм

Формат сжатия H.264 (High / Main / Base Profile) / M-JPEG

Разрешение

2688 x 1512 / 2560 x 1440 / 2304 x 1296 /

1920 x 1080 / 1280 x 720 / 704 x 576 / 640 x 480 /

640 x 360 / 360 x 288 / 320 x 240

Скорость потока

4 Мпикс (26880 x 1512) – 15 кадров/сек.

3 Мпикс (23040 x 1296) – 20 кадров/сек.

Full HD (19200 x 1080) и ниже – 25 кадров/сек.

Многопотоковая передача одновременная передача двух потоков + поток с

уменьшенной частотой кадров

Сетевые протоколы HTTP, HTTPS, RTSP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP,

DDNS, NTP

Передача аудио двунаправленная, форматы сжатия G.711-Alaw /

G.711-Ulaw / RAW-PCM

Режим день/ночь механический ИК-фильтр (цвет / чб / авто)

Динамический диапазон (WDR) цифровая система D-WDR

(вкл. / выкл. / настройка уровня)

Электронный затвор авто / ручная настройка (1/5 – 1/20000 сек.)

Система шумоподавления 2D / 3D-DNR (настройка уровня)

Детектор движения произвольная область (вкл. / выкл. / расписание /

настройка чувствительности)

Маскирование приватных зон до 5 зон

МОДЕЛЬ CVPD-4000AS МОДЕЛЬ CVPD-4000AS

Диагностика сетевого подключения вкл. / выкл.

Действие при тревоге запись на карту памяти; активация тревожного выхода;

отправка кадров по e-mail

Настройка изображения яркость, контрастность, насыщенность, резкость

Изменение изображения

отражение по горизонтали / отражение по вертикали/

поворот на 180°; коридорный режим, стабилизация

изображения, антитуман

Сетевой интерфейс 10/100Mbit Ethernet (с поддержкой PoE)

Тревожные контакты 1 тревожный выход, 1 тревожный выход

Аудио входы / выходы 1 аудиовход (RCA), 1 аудиовыход (RCA)

Карта памяти разъем для карты памяти Micro SD

Аналоговый видео выход разъем RCA

Корпус вандалозащищенный (IK10), уличный (IP66)

Температура эксплуатации от -45 °С до +55 °С

Питание 12 В пост. / PoE

Потребление 3 Вт / 5 Вт (с подсветкой)

Вес 900 г

130 мм

112 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Размеры


Размер
3 МБ

Папка
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