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Комплект алкотестера с лицензией на подключение 
 
 
• Автоматическое бесконтактное тестирование 
• Высокая скорость измерения и восстановления 
• Индикация процесса измерения и результата 

измерения 
• Запрет доступа при уровне алкоголя в выдыхаемом 

воздухе выше заданного порога 
• Протоколирование измеренного уровня алкоголя 
• Возможность исключения тестирования для 

определенных сотрудников 
• Возможность программирования частоты 

выборочного тестирования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект алкотестера Timex AT Pack 1 предназначен для измерения уровня алкоголя в выдыхаемом воздухе 
при проходе человека через пункт доступа, в целях обеспечения безопасности персонала, сокращения 
случаев травматизма на производстве и обеспечения соответствующих норм труда. В комплект входят 
алкотестер «Алкобарьер» с блоком сопряжения ВС-01 и лицензия для подключения одного алкотестера к 
Timex AT. Для использования алкотестера пункт доступа должен быть реализован на контроллерах ST-
NC221 или ST-NC441. 
 
Применение в составе СКУД 
Для организации тестирования на проходном пункте алкотестер используется совместно с турникетом или 
шлюзом и дополняет стандартный контроль доступа. При проходе сотрудник сначала идентифицируется с 
использованием какого-либо считывателя, затем, в зависимости он настроек и правил, алкотестер может 
запросить измерить уровень алкоголя. После выдоха сотрудника в мундштук-воронку устройство мгновенно 
передает данные измерения на контроллер, где на основе запрограммированного порогового значения 
принимается решение о разрешении или запрете прохода. Данные измерения отображаются на дисплее, и 
решение индицируется с помощью СИД индикаторов. Результаты измерения сохраняются в системе для 
возможности построения различных отчетов.  
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