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Система - множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует определённую целостность, 
единство. (Wiki) 

Видеонаблюдение — процесс, осуществляемый с применением оптико-электронных устройств, предназначенных для визуального 
контроля или автоматического анализа изображений. (Wiki) 

Видеонаблюдение – это система 

 Надежность 

 Непрерывность 

 Эффективность 

 Совместимость 

            

Системы видеонаблюдения 

https://www.telecamera.ru/


                 Платформа видеонаблюдения Falcon Eye 
 
Платформа – совокупность аппаратных и программных средств, на основе которых создается целый  
класс продуктов, полностью совместимых между собой в рамках единой системы. 
 
Аппаратная часть : уникальные корпуса, современные технологии производства, улучшенная эргономика,  

надежность и качество          

Функции: разнообразие самых необходимых функций: аналитические детекторы , контроль работоспособности,  

анализ состояние, эффективный мониторинг, поиск в архиве, настройка контроль и управление. 

Интерфейсы:  разнообразие интерфейсов для управления и пользования  (WEB, GUI, ПО для ПК, мобильные  

клиенты для iOS и Android)  

Протоколы: частный протокол Falcon Eye для полной совместимости и контроля оборудования, улучшенные  

алгоритмы поддержки известных протоколов (ONVIF, RTSP, RTP, TCP, UDP, NTP, FTP и т.п.)  

Сервисы: простота удаленной настройки и использования устройств, облачное хранение архивов, облачное 
обновление, восстановление пароля 

Прошивки:  стабильность работы, широкий функционал, безопасность 

 
 

Платформа  видеонаблюдения   
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Аппаратные особенности оборудования Falcon Eye 

- Современные технологии (SMD технологии пайки плат, многослойные 

платы до 6слоев, энергоэффектиные  Ик диоды нового поколения с 
увеличенным ресурсом работы до 7лет) 

 

 
- Проверенные компоненты (сенсоры Sony, процессоры Hisilicon) 

 
 
- Продуманный эргономичный и технологичный дизайн 
(уникальный дизайн корпусов (собственные молды), 3D кронштейны, 
термоустойчивые пластики для корпусов) 

  

Аппаратная часть  
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 Новейшие сенсоры от лидеров рынка Sony, SOI 

 Проверенные чипсеты от Hisilicon, Nextchip, Fullhan 

 Качественные объективы  (фикс, варио, авто) 

 ИК подсветка нового типа  

 Аудио вход /выход 

 Фантомное питание для внешнего микрофона 

 

 

 

 

Аппаратная часть  

 Встроенный PoE 

 Встроенная грозозашита  (супрессор до 4000V)   

 microSD  карта  до 128G (3 дня постоянной записи 2мп) 

 Встроенный микрофон 

 Разъем IP 66 

 Технологичный корпус  

 

 

 

 

 

 

Аппаратные особенности IP камер Falcon Eye 
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- POE питание для всех IP камер 
- Аудио вход-выход для всех вариофокальных камер и всех 5mp камер 
- Фантомное питание для внешнего микрофона 
- Защита разъемов питания от короткого замыкания 
- Защита сетевых разъемов 
 

Колпачки  
защиты от КЗ 

Питание камеры 
Питание для  
микрофона 

RJ45 защищен IP66 

Сетевой разъем 

Механическая защита  
сетевого разъема 

Питание камеры 
Аудио  вх./вых. 

Маркировка 
соединений 

Аппаратные отличия от предыдущего модельного ряда 

Аппаратная часть  
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Фантомное питание микрофона 

Аппаратная часть  

https://www.telecamera.ru/


Адаптивная ИК подсветка (Smart IR) 

Регулировка интенсивности ИК подсветки во избежание засветки 
приближающихся объектов  

Возможные проблемы: не желательные объекты в поле зрения камеры (ветки, стены, козырек подъезда и т.п.) 

Аппаратная часть  
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Микрофон в крышке Удерживающий тросик 

Микрофон отделен от 

внутреннего пространства 
камеры 

Крышка защита платы 

Отсутствие потерь  звука во 

внутреннем пространстве камеры Удобный монтаж 
Препятствует падению крышки при 

монтаже 

Не снижается класс 

защиты камеры 

Защита платы от 
случайного 

вмешательства  

Ф 2мм 

Аппаратная часть  

FE-IPC-DP2e-30p 

Аппаратная часть  
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Мониторинг 

      -мгновенный просмотр архива 

      -детекторы 

 

Архивы 

      -снижение объема архива 

      -умный поиск 

      -управление архивом 

 

Контроль и настройка  системы 

      -автоматический поиск камер 

       -центролизованая настройка камер 

Функции 

Функциональные возможности 
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Мгновенный просмотр архива 
Нажатием одной кнопки  возможно сразу просмотреть последние 30 секунд архива без перехода со страницы мониторинга на 
страницу просмотра архивов.   
ОЧЕНЬ  ВАЖНАЯ ФУНКЦИЯ ДЛЯ ОХРАННИКОВ 
 функция доступна на панели быстрого доступа 

Функции (мгновенный просмотр) 
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Простейшие детекторы 
(детектор движение, детектор потери видеосигнала – работают с большинством камер) 

Детектор движения 
Простой анализ изменения изображения камеры.  

Детектор саботажа 
Резкое изменение изображения перед камерой из-за смещения 
камеры, закрытия объектива и т.д. 

Функции (детекция) 

Детектор потери сигнала Регистрирует потерю сигнала от 

видеокамеры 
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                              Аналитические детекторы 
(пересечение линии, вторжение в зону, детектор скорости, пропавший предмет, оставленный предмет и т.д. – работают только с 
камерами Falcon Eye) 

Функции (детекция) 
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Детектор пересечения линии 
На изображение камеры можно наложить одну или несколько виртуальных линий, 
при пересечении которых в заданном направлении возникает тревожное событие 

Детектор вторжения 
На изображение камеры можно наложить одну или несколько виртуальных зон при 
пересечении которых и нахождении внутри зоны в течении заданного времени 

возникает тревожное событие 

Вход в область 
На изображение камеры можно наложить одну или несколько 
виртуальных зон, при пересечении границ которых снаружи объектом 

возникает тревожное событие. 

Выход из области 
На изображение камеры можно наложить одну или несколько 
виртуальных зон, при пересечении границ которых изнутри объектом 

возникает тревожное событие. 

Функции (детекция) 
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Оставленный предмет 
На изображение камеры можно наложить одну или несколько 
виртуальных зон, при появлении внутри которых новых объектов на срок, 

превышающих заданный интервал, возникает тревожное событие 

Пропавший предмет 
На изображение камеры можно наложить одну или несколько 
виртуальных зон, при исчезновении внутри которых объектов на срок, 

превышающих заданный интервал, возникает тревожное событие 

Детектор скорости 
На изображение камеры можно наложить одну или несколько 
виртуальных зон, при движении в которых объекта с высокой 

относительно других объектов скоростью возникает тревожное событие 

Функции (детекция) 
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Детектор толпы 
На изображение камеры можно наложить одну или несколько 
виртуальных зон, при появлении внутри которых множества объектов 

возникает тревожное событие.  

Детектор парковки 
На изображение камеры можно наложить одну или несколько 
виртуальных зон, при остановке внутри которых объекта возникает 

тревожное событие 

Детектор праздношатания 
На изображение камеры можно наложить одну или несколько 
виртуальных зон, при хаотическом перемещении внутри которых 

возникает тревожное событие 

Функции (детекция) Функции (детекция) 
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Детектор лиц 
На изображение камеры можно наложить  одну виртуальную зону, при 
появлении внутри которого лица человека возникает тревожное событие 

Функции (детекция) 
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Новейшие кодаки сжатия 

Функции (снижение объема архива) 

H.265 (High Efficiency Video Coding) 
Высокоэффективное кодирование 
видео 

https://www.telecamera.ru/


Объем архива при одинаковых настройках отличается на 30~50%  

(в зависимости от сцены) при одинаковом качестве видео. 

Функции (снижение объема архива) 
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Основной поток 3 к/с 

Поток событий 25 к/с    

Функции (снижение объема архива) 

Поток событий 
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Поток событий 
 Не прерывная запись видеопотока – достоверность видеозаписи 

 Существенное снижение объема архива 

 Отсутствует риск потери данный при ошибках детектора 

 Поиск по меткам детектора 

Функции (снижение объема архива) 
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* функция доступна только для IP камер и NVR Falcon Eye 

**сторонние IP камеры не поддерживаются 

 

Поток событий 

Функции (снижение объема архива) 
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Region of interest  - записи важного участка изображения в высоком разрешении, а оставшейся части в 

более низком. Применяется для снижения объема архива. (до 4х зон) 

           

Функции (снижение объема архива) 

ROI 

https://www.telecamera.ru/


Аналитика архива 

 Пересечение линии 

 Вторжение в зону 

 Детектор движения 

 Определение лиц 

 Ускоренный просмотр по событиям 

Высокая точность: 

Функция «Умный поиск» поможет найти именно ту видеозапись 
которые Вы ищете.  

Высокая эффективность: 

Просмотр архивов при включенной функции «Умный поиск» на 
высокой скорости  с переходом на нормальную скорость при 

срабатывании правила.  

Функции (умный поиск) 
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Time division – функция позволяет просмотреть  например 1 час архива за 15 минут. 1 час архива делить на  4 части по 15 минут и 
демонстрируется одновременно в 4-х окнах просмотра.  

Функции (умный поиск) Функции (умный поиск) 

 Ускоренный просмотр архивов  
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Метки на записи в архиве  - возможность промаркировать любой участок записи, по одному или нескольким каналам 

Поиск по меткам – в архиве в любом месте можно вставить ключевое слово (метку) и по нему находить данный  участок записи в 

любое время. 

 

           

Функции (умный поиск) 
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Гибкая выгрузка архива – возможность выгрузить любой  по длительности архив, от нескольких секунд до часов, по 
одному или нескольким каналам.  

           

Функции (управление архивом) 
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Блокирование записей от перезаписи – возможность блокирования от перезаписи любого участка записи по одному 
или нескольким каналам           

Функции (управление архивом) 
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Функция  разделения и дублирования записей.  

Группировка камер  – возможность записи отдельных групп камер на отдельный диск 

Роли дисков  –  назначение отдельных дисков в качестве резервных и дублирование на них определенных камер 

Группа 1 

Группа 2 Диск 1 

Диск 2 

запись 

запись 

Основной диск 

Резервный диск 

запись 

Функции (управление архивом) 
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 Квотирование по времени  – ограничения времени записи для отдельных каналов  

 Квотирование по объему  – ограничения величины архива для отдельных каналов  

10 дней 20 дней 30 дней 

300 Гб 500 Гб 1 Тб 

Функции (управление архивом) 

Квотирование дисков  
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Контроль и настройка  системы 
Быстрое подключение и настройка (собственный протокол - автоматическое  назначение IP адресов ) 

Подключение сторонних камер по ONVIF и RTSP 

Удаленная настройка и контроль параметров камер (для Falcon Eye – полностью, сторонние камеры частично) 

Централизованное обновление прошивок камер через регистратор  

Предварительный просмотр видео с камер 

Функции (контроль и настройка  системы) 
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 Настройка камер в локальной сети 

Предварительный просмотр видео с камер 

Автоматическая настройка IP адреса  камеры 

Поиск камер в локальной сети 

Удаленная настройка параметров камер 

Централизованное обновление камер Централизованная настройка камер 

Функции (контроль и настройка  системы) 
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 Настройка основных параметров 

Функции (контроль и настройка  системы) 

https://www.telecamera.ru/


 Настройка изображения 

Функции (контроль и настройка  системы) 
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Web-интерфейс Графический интерфейс (GUI) Программный интерфейс (FE VMS) 

Облачный P2P интерфейс Мобильный интерфейс FE DVR 

Интерфейсы Falcon Eye и управление устройствами в системе  

FE менеджер устройств 

Интерфейсы 

Интерфейс – инструмент настройки, управления и использования устройства. 
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Полнофункциональные интерфейсы пользователя 

Web-интерфейс Графический интерфейс (GUI) 

Программный интерфейс 

Четыре полноценных 

интерфейса 
для полного 
локального или удалённого 

контроля устройства Falcon Eye 

Доступ к любым параметрам 

устройств Falcon Eye 

Облачный P2P интерфейс 

Интерфейсы 
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Единый интерфейс для всех устройств (IP-камеры, UVR, NVR ) 

Единообразное решение в стиле Falcon Eye 

Хорошая локализация и правильный русский язык. 

Web-интерфейс Графический интерфейс (GUI) 

Интерфейсы 

Особенности интерфейсов 
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Мониторинг видео в реальном времени 

Удаленный доступ к живому видео 

Запись видео и звука, скриншоты 

Удаленный доступ к архиву 

Управление PTZ 

 

Доступ к устройству локально и через облако 

Единое наименование для всех платформ 

Единый интерфейс для всех платформ 

Работа в сетях WiFi, 3G, 4G 

Версии для iOS и Android. 

 

Интерфейсы 

Мобильный клиент FE DVR 
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Android 

iOS 

Интерфейсы 

Мобильный клиент FE DVR 
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Программное обеспечение FE VMS 

Возможности ПО FE VMS 

Мониторинг видео в реальном режиме времени. 

Запись видео и звука по расписанию, по детектору движения, по тревожным событиям 

Управление настройками устройства (IP камеры, UVR, NVR) 

Удаленный доступ к живому видео 

Удаленный доступ к архиву 

Управление PTZ 

до 4 мониторов 

128 камер  
одновременно 

Интерфейсы 
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Удаленное видеонаблюдение без выделенного IP 

Возможности сервиса 

Мониторинг видео в реальном времени 

Удаленный доступ к живому видео 

Удаленный доступ к архиву 

Управление PTZ 

Управление настройками устройства (IP камеры, UVR, NVR) 

Серверы в России и Франции 

Интерфейсы 

cloud.falconeye.su 
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Возможности сервиса 

Поиск устройств в сети 

Удаленное изменение параметров (IP-адрес, 

пользователь, пароль) 

Групповое обновление устройств 

Информация о параметрах сети, облачный ID 

Импорт конфигураций 

Утилита FE Manager 

Интерфейсы 
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Прошивка – встроенное программное обеспечение, определяющее основной 
функционал работы устройства, влияющее на стабильность, функциональность и 

безопасность его работы.  

Прошивка 

https://www.telecamera.ru/


Зачем обновлять прошивку?  

Критическое обновление  - исправление обнаруженных ошибок 

 

Плановое обновление – добавление новых функций и возможностей, исправление 
некритичных ошибок 

Где взять прошивку? 

Запросить в Технической поддержке Falcon Eye 

Облачное обновление 

Прошивка 
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При заливке на устройство «не правильной» прошивки (прошивки от другой модели или 
аппаратной версии, устройство не обновится и прошивка не испортит устройство  

Все настройки после обновления прошивки сохраняются 

Возможен «откат» прошивки (замена на предыдущую версию) 

Особенности процесса обновления  

Способы обновления  

Web интерфейс – индивидуально каждое устройства 

Графический интерфейс (GUI) – индивидуально каждое устройство  

FE Manager  - индивидуально каждое устройство или группу однотипных устройств 

Облачное обновление - индивидуально каждое устройство  

Прошивка 

https://www.telecamera.ru/


Пример прошивки через FE Manager 

Прошивка 

https://www.telecamera.ru/


 

Запись на облачные сервисы 

Сервисы 

https://www.telecamera.ru/


Анализ состояния HDD 

 Контроль параметров состояния жестких дисков S.M.A.R.T 

 Тестирование целостности файловой системы HDD 

 Проверка качества поверхности HDD 

Жесткий диск – самая дорогая и нагруженная часть системы видеонаблюдения 

Функции (контроль и настройка  системы) 

https://www.telecamera.ru/


  -  отображение параметров диагностики дисков  

S.M.A.R.T. (от англ. self-monitoring, analysis and report ing technology — технология самоконтроля, анализа и отчетности) — технология 
оценки состояния жесткого диска встроенной аппаратурой самодиагностики, а также механизм предсказания времени выхода его из 
строя.  

   -   тест целостности файловой системы и качества поверхности жесткого диска  

регистратор не прерывая функционирования, в фоновом режиме, проводит тесты файловой системы и поверхности  HDD, по 

окончанию выдает отчет 

Функции (контроль и настройка  системы) 

https://www.telecamera.ru/


Описание и софт 
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IP видеонаблюдение 
Модельный ряд 2019-2020 

https://www.telecamera.ru/


Цилиндрические видеокамеры 

IP видеокамеры 

Фото Модель Разрешение Матрица Процессор Объектив ИК Корпус POE Аудио вх Защита SMART функции

FE-IPC-BP2e-30p 2mp F23 HI3516E V200 3.6 мм 30м Пластик Есть Нет IP66

FE-IPC-B2-30p 2mp IMX307 HI3516E V200 2.8 мм 30м Металл Есть Нет IP66

FE-IPC-BV2-50pa 2mp IMX307 HI3516E V200 2.8-12 мм 50м Металл Есть Есть IP66

FE-IPC-B5-30pa 5mp IMX335 HI3516E V300 2.8 мм 30м Металл Есть Есть IP66

FE-IPC-BV5-50pa 5mp IMX335 HI3516E V300 2.8-12 мм 50м Металл Есть Есть IP66

FE-IPC-B8-30pa 8mp IMX274 HI3516A V200 2.8 мм 30м Металл Есть Есть IP66

FE-IPC-BV8-50pa 8mp IMX274 HI3516A V200 авто 2.8-12 мм 50м Металл Есть Есть IP66

Пересечение линии, 

вторжение, вторжение в 

зону ,выход из зоны, 

детектор скорости, 

оставленые предметы, 

пропавшие предметы.

*в зависимости от 

модели список может 

меняться
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Решения 

IP видеокамеры 

IMX-307 + HI3516E V200  

IMX-323 + HI3516C V300   
IMX -335 + HI3516E V300  

2мп 5мп 8мп 

F23 + HI3516E V200  

IMX274 + HI3516A V200 HI 

MID 

LOW 

Цена 

Разрешение 

https://www.telecamera.ru/


Расшифровка наименования 

IP видеокамеры 

FE-IPC-BPV2e-30pa 
FE-Falcon Eye 

IPC – IP видеокамера 

B – цилиндрическая 
D - купольная 

2 ; 5; 8 –количество 
мегапикселей 

P – пластиковый корпус 

10 ; 20; 25; 30; 35; 40; 50 
–ИК подсветка 

V – вариофокальный объектив 

е – эконом серия 

p – POE 
a – аудио вх. 
m- микрофон 

https://www.telecamera.ru/


IP видеокамеры 

FE-IPC-BP2e-30p FE-IPC-B2-30p 

Матрица: 1/2.9" F23 CMOS   
Разрешение: 2 Мп 
Кодирование:  H.265/H.264 
IR-подсветка: 30 M 
Объектив: 3,6  мм 
Защита: IP66 
Питание: 12 В, POE 
Материал корпуса: пластик 

Матрица: 1/2.9" Sony IMX-307 CMOS   
Разрешение: 2 Мп 
Кодирование:  H.265/H.264 
IR-подсветка: 30 M 
Объектив: 2,8  мм 
Защита: IP66 
Питание: 12 В, POE 
Материал корпуса: металл 
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IP видеокамеры 

FE-IPC-B5-30pa FE-IPC-B8-30pa 

Матрица: 1/2.9" Sony IMX-335 CMOS    
Разрешение: 5 Мп (15к/с) ; 4 Мп (20к/с)  
Кодирование:  H.265/H.264 
IR-подсветка: 30 M 
Объектив: 2,8  мм 
Защита: IP66 
Питание: 12 В, POE 
Аудио вход 
Материал корпуса: металл 

Матрица: 1/2.9" Sony IMX274 CMOS   
Разрешение: 8 Мп 
Кодирование:  H.265/H.264 
IR-подсветка: 30 M 
Объектив: 2,8  мм 
Защита: IP66 
Питание: 12 В, POE 
Аудио вход 
Материал корпуса: металл 
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IP видеокамеры 

FE-IPC-BV2-50pa FE-IPC-BV8-50pa 

Матрица: 1/2.9" Sony IMX-307 CMOS    
Разрешение: 2 Мп  
Кодирование:  H.265/H.264 
IR-подсветка: 50 M 
Объектив: 2,8-12  мм 
Защита: IP66 
Питание: 12 В, POE 
Аудио вход 
Материал корпуса: металл 

Матрица: 1/2.9" Sony IMX-274 CMOS   
Разрешение: 8 Мп 
Кодирование:  H.265/H.264 
IR-подсветка: 50 M 
Объектив: 2,8-12  мм 
Защита: IP66 
Питание: 12 В, POE 
Аудио вход 
Материал корпуса: металл 

Матрица: 1/2.9" Sony IMX-335 CMOS    
Разрешение: 5 Мп (15к/с) ; 4 Мп (20к/с)  
Кодирование:  H.265/H.264 
IR-подсветка: 50 M 
Объектив: 2,8-12  мм 
Защита: IP66 
Питание: 12 В, POE 
Аудио вход 
Материал корпуса: металл 

FE-IPC-BV5-50pa 

https://www.telecamera.ru/


Купольные видеокамеры 

IP видеокамеры 

Фото Модель Разрешение Матрица Процессор Объектив ИК Корпус POE Аудио вх Защита SMART функции

FE-IPC-DP2e-30p 2mp F23 HI3516EV200 3.6mm 30м Пластик Есть Нет Нет

FE-IPC-D2-10pm 2mp IMX323 HI3516CV300 2.8 mm 10м Металл Есть Микрофон IP66

FE-IPC-D2-30p 2mp IMX307 HI3516E V200 2.8 mm 30м Металл Есть Нет IP66

FE-IPC-DPV2-30pa 2mp IMX307 HI3516E V200 2.8-12 mm 30м Пластик Есть Есть Нет

FE-IPC-DV2-40pa 2mp IMX307 HI3516E V200 2.8-12 mm 40м Металл Есть Есть IP66

FE-IPC-D5-30pa 5mp IMX335 HI3516E V300 2.8 мм 30м Металл Есть Есть IP66

FE-IPC-DV5-40pa 5mp IMX335 HI3516E V300 2.8-12 mm 40м Металл Есть Есть IP66

FE-IPC-DV8-40pa 8mp IMX274 HI3516AV200 авто 2.8-12 мм 40м Металл Есть Есть IP66

Пересечение линии, 

вторжение, вторжение в 

зону ,выход из зоны, 

детектор скорости, 

оставленые предметы, 

пропавшие предметы.

*в зависимости от 

модели список может 

меняться
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IP видеокамеры 

FE-IPC-DP2e-30p FE-IPC-D2-10pm 

Матрица: 1/2.9" F23 CMOS   
Разрешение: 2 Мп 
Кодирование:  H.265/H.264 
IR-подсветка: 30 M 
Объектив: 3,6  мм 
Питание: 12 В, POE 
Материал корпуса: пластик 

Матрица: 1/2.9" Sony IMX-323 CMOS   
Разрешение: 2 Мп 
Кодирование:  H.265/H.264 
IR-подсветка: 10 M 
Объектив: 2,8  мм 
Защита: IP66 
Питание: 12 В, POE 
Встроенный микрофон 
Материал корпуса: металл 
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IP видеокамеры 

FE-IPC-D2-30p FE-IPC-D5-30pa 

Матрица: 1/2.9" Sony IMX-307 CMOS   
Разрешение: 2 Мп 
Кодирование:  H.265/H.264 
IR-подсветка: 30 M 
Объектив: 2,8  мм 
Защита: IP66 
Питание: 12 В, POE 
Материал корпуса: металл 

Матрица: 1/2.9" Sony IMX-335 CMOS    
Разрешение: 5 Мп (15к/с) ; 4 Мп (20к/с)  
Кодирование:  H.265/H.264 
IR-подсветка: 30 M 
Объектив: 2,8  мм 
Защита: IP66 
Питание: 12 В, POE 
Аудио вход 
Материал корпуса: металл 
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IP видеокамеры 

FE-IPC-DPV2-30pa FE-IPC-DV2-40pa 

Матрица: 1/2.9" Sony IMX-307 CMOS    
Разрешение: 2 Мп  
Кодирование:  H.265/H.264 
IR-подсветка: 30 M 
Объектив: 2,8-12  мм 
Питание: 12 В, POE 
Аудио вход 
Материал корпуса: пластик 

Матрица: 1/2.9" Sony IMX-307 CMOS    
Разрешение: 2 Мп  
Кодирование:  H.265/H.264 
IR-подсветка: 40 M 
Объектив: 2,8-12  мм 
Защита: IP66 
Питание: 12 В, POE 
Аудио вход 
Материал корпуса: металл 
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IP видеокамеры 

FE-IPC-DV5-40pa FE-IPC-DV8-40pa 

Матрица: 1/2.9" Sony IMX-335 CMOS    
Разрешение: 5 Мп (15к/с) ; 4 Мп (20к/с)  
Кодирование:  H.265/H.264 
IR-подсветка: 40 M 
Объектив: 2,8-12  мм 
Защита: IP66 
Питание: 12 В, POE 
Аудио вход 
Материал корпуса: металл 

Матрица: 1/2.9" Sony IMX-274 CMOS   
Разрешение: 8 Мп 
Кодирование:  H.265/H.264 
IR-подсветка: 40 M 
Объектив: 2,8-12  мм 
Защита: IP66 
Питание: 12 В, POE 
Аудио вход 
Материал корпуса: металл 
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Сетевые видеорегистраторы 

NVR 

Фото Модель Каналы Макс разрешение HDD Процессор POE Корпус 

FE-NVR5108 8 5MP 1(10тб) HI3536D 1U

FE-NVR5108p 8 5MP 1(10тб) HI3536D 8 1U

FE-NVR8216 16 4K 2(12тб) HI3536C 1U

FE-NVR8416 16 4K 4(12тб) HI3536 1,5U

FE-NVR8832 32 4K 8(12тб) HI3536 2U

FE-NVR8864 64 4K 8(12тб) HI3536 2U
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5мп 4K 

HI 

MID 

LOW 

NVR 

Решения Цена 

Разрешение 

HI3536D HI3536C 

HI3536 
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Расшифровка наименования 

FE-NVR5108p 
 FE-Falcon Eye 

NVR – сетевой 
видеорегистратор 

5 ; 8 – максимально 
поддерживаемое 
разрешение в Мп 

p- питание камер 
POE 

1 ; 2 ; 4 ;8  – кол-во HDD 

08 ; 16 ; 32 ; 64  – кол-во 
каналов 

NVR 

https://www.telecamera.ru/


NVR 

FE-NVR5108 FE-NVR8216 

8 каналов  
Подключение IP камер до 5 Мп  
Входящий поток 40 Мбит 
Исходящий поток 20 Мбит 
Компрессия: H265+ 
Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA 
Интерфейсы: 2 USB 
Мобильные платформы: iOS, Android 
Хранение: 1 SATA HDD до 10TB 

16 каналов  
Подключение IP камер до 8 Мп 
Входящий поток 160 Мбит 
Исходящий поток 80 Мбит 
Компрессия: H265+ 
Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA 
Интерфейсы: 2 USB 
Входы/выходы аудио: 1/1 
Входы/выходы тревоги: 8/1 
Мобильные платформы: iOS, Android 
Хранение: 2 SATA HDD до 12TB 

8 каналов  
Подключение IP камер до 5 Мп  
Входящий поток 40 Мбит 
Исходящий поток 20 Мбит 
Компрессия: H265+ 
Интерфейсы: 2 USB 
Мобильные платформы: iOS, Android 
Хранение: 1 SATA HDD до 10TB 
Питание видеокамер 8POE 

FE-NVR5108p 
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NVR 

FE-NVR8416 FE-NVR8864 

16 каналов  
Подключение IP камер до 8 Мп  
Входящий поток 256 Мбит 
Исходящий поток 256 Мбит 
Компрессия: H265+ 
Видеовыходы: 2 HDMI, 1 VGA 
Интерфейсы: 2 USB 
Входы/выходы аудио: 1/2 
Входы/выходы тревоги: 16/4 
Мобильные платформы: iOS, Android 
Хранение: 4 SATA HDD до 12TB 

64 канала 
Подключение IP камер до 8 Мп  
Входящий поток 256 Мбит 
Исходящий поток 256 Мбит 
Компрессия: H265+ 
Видеовыходы: 2 HDMI, 1 VGA 
Интерфейсы: 2 USB 
Входы/выходы аудио: 1/2 
Входы/выходы тревоги: 16/4 
Мобильные платформы: iOS, Android 
Хранение: 8 SATA HDD до 12TB 

32 канала 
Подключение IP камер до 8 Мп  
Входящий поток 256 Мбит 
Исходящий поток 256 Мбит 
Компрессия: H265+ 
Видеовыходы: 2 HDMI, 1 VGA 
Интерфейсы: 2 USB 
Входы/выходы аудио: 1/2 
Входы/выходы тревоги: 16/4 
Мобильные платформы: iOS, Android 
Хранение: 8 SATA HDD до 12TB 

FE-NVR8832 
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HD видеонаблюдение 
Модельный ряд 2019-2020 
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Цилиндрические видеокамеры 

MHD видеокамеры 

Фото Модель Разрешение Матрица Процессор Объектив ИК Корпус Защита

FE-MHD-BP2e-20 2mp F23 FH8536H 3.6 мм 20м Пластик IP66

FE-MHD-B2-25 2mp IMX323 FH8536H 2.8 мм 25м Металл IP66

FE-MHD-BV2-45 2mp IMX323 FH8536H 2.8-12 мм 45м Металл IP66

FE-MHD-BZ2-45 2mp IMX307 NVP2441H авто 2.8-12 мм 45м Металл IP66

FE-MHD-B5-25 5mp IMX335 FH8538M 2.8 мм 25м Металл IP66

FE-MHD-BV5-45 5mp IMX335 FH8538M 2.8-12 мм 45м Металл IP66

https://www.telecamera.ru/


MHD видеокамеры 

IMX-323 + FH8536H 

2мп 5мп 8мп 

F23 + FH8536H 

HI 

MID 

LOW 

IMX-335 + FH8538M 

В разработке 

IMX-307 + NVP2441H 

Решения Цена 

Разрешение 

https://www.telecamera.ru/


Расшифровка наименования 

MHD видеокамеры 

FE-MHD-DPV2e-20 
FE-Falcon Eye 

MHD – HD видеокамера 

B – цилиндрическая 
D - купольная 

2 ; 5; 8 –количество 
мегапикселей 

P – пластиковый корпус 

10 ; 20; 25; 30; 35; 45 
–ИК подсветка 

V – вариофокальный объектив 
Z – моторизированый вар.объектив 

е – эконом серия 
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MHD видеокамеры 

FE-MHD-BP2e-20 FE-MHD-B5-25 

Матрица: 1/2.9" F23 CMOS   
Разрешение: 2 Мп 
IR-подсветка: 20 M 
Объектив: 3,6 мм 
Защита: IP66 
Питание: 12 В 
Материал корпуса: пластик 

Матрица: 1/2.9" Sony IMX-335 CMOS    
Разрешение: 5 Мп  
IR-подсветка: 25 M 
Объектив: 2,8  мм 
Защита: IP66 
Питание: 12 В 
Материал корпуса: металл 

Матрица: 1/2.9" Sony IMX-323 CMOS   
Разрешение: 2 Мп 
IR-подсветка: 25 M 
Объектив: 2,8  мм 
Защита: IP66 
Питание: 12 В 
Материал корпуса: металл 

FE-MHD-B2-25 
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MHD видеокамеры 

FE-MHD-BV2-45 FE-MHD-BV5-45 

Матрица: 1/2.9" Sony IMX-323 CMOS    
Разрешение: 2 Мп  
IR-подсветка: 45 M 
Объектив: 2,8-12  мм 
Защита: IP66 
Питание: 12 В 
Материал корпуса: металл 

Матрица: 1/2.9" Sony IMX-335 CMOS    
Разрешение: 5 Мп  
IR-подсветка: 45 M 
Объектив: 2,8-12  мм 
Защита: IP66 
Питание: 12 В 
Материал корпуса: металл 

Матрица: 1/2.9" Sony IMX-307 CMOS    
Разрешение: 2 Мп  
IR-подсветка: 45 M 
Объектив: 2,8-12  мм (авто) 
Защита: IP66 
Питание: 12 В 
Материал корпуса: металл 

FE-MHD-BZ2-45 
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Купольные видеокамеры 

MHD видеокамеры 

Фото Модель Разрешение Матрица Процессор Объектив ИК Корпус Защита

FE-MHD-DP2e-20 2mp F23 FH8536H 2.8 мм 20м Пластик нет

FE-MHD-D2-10 2mp IMX323 FH8536H 2.8 мм 10м Металл IP66

FE-MHD-D2-25 2mp IMX323 FH8536H 2.8 мм 25м Металл IP66

FE-MHD-DPV2-30 2mp IMX323 FH8536H 2.8-12 мм 30м Plastic IP66

FE-MHD-DV2-35 2mp IMX323 FH8536H 2.8-12 мм 35м Металл IP66

FE-MHD-DZ2-35 2mp IMX307 NVP2441H авто 2.8-12 мм 35м Металл IP66

FE-MHD-D5-25 5mp IMX335
FH8536H

2.8 мм 25м Металл IP66

FE-MHD-DV5-35 5mp IMX335
FH8536H

2.8-12 мм 35м Металл IP66
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MHD видеокамеры 

FE-MHD-DP2e-20 FE-MHD-D2-10 

Матрица: 1/2.9" F23 CMOS   
Разрешение: 2 Мп 
IR-подсветка: 20 M 
Объектив: 3,6  мм 
Питание: 12 В 
Материал корпуса: пластик 

Матрица: 1/2.9" Sony IMX-323 CMOS   
Разрешение: 2 Мп 
IR-подсветка: 10 M 
Объектив: 2,8  мм 
Защита: IP66 
Питание: 12 В 
Материал корпуса: металл 
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MHD видеокамеры 

FE-MHD-D2-25 FE-MHD-D5-25 

Матрица: 1/2.9" Sony IMX-323 CMOS   
Разрешение: 2 Мп 
IR-подсветка: 25 M 
Объектив: 2,8 мм 
Защита: IP66 
Питание: 12 В 
Материал корпуса: металл 

Матрица: 1/2.9" Sony IMX-335 CMOS    
Разрешение: 5 Мп  
IR-подсветка: 25 M 
Объектив: 2,8 мм 
Защита: IP66 
Питание: 12 В 
Материал корпуса: металл 
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FE-MHD-DPV2-30 FE-MHD-DV2-35 

Матрица: 1/2.9" Sony IMX-323 CMOS    
Разрешение: 2 Мп  
IR-подсветка: 30 M 
Объектив: 2,8-12  мм 
Питание: 12 В 
Материал корпуса: пластик 

Матрица: 1/2.9" Sony IMX-323 CMOS    
Разрешение: 2 Мп  
IR-подсветка: 35 M 
Объектив: 2,8-12  мм 
Защита: IP66 
Питание: 12 В 
Материал корпуса: металл 

MHD видеокамеры 
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MHD видеокамеры 

FE-MHD-DZ2-35 FE-MHD-DV5-35 

Матрица: 1/2.9" Sony IMX-307 CMOS    
Разрешение: 2 Мп  
IR-подсветка: 35 M 
Объектив: 2,8-12  мм (авто) 
Защита: IP66 
Питание: 12 В 
Материал корпуса: металл 

Матрица: 1/2.9" Sony IMX-335 CMOS   
Разрешение: 5 Мп 
IR-подсветка: 35 M 
Объектив: 2,8-12  мм 
Защита: IP66 
Питание: 12 В 
Материал корпуса: металл 
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Гибридные видеорегистраторы 

DVR 

Фото Модель Каналы Макс разрешение HDD Процессор Корпус

FE-MHD1104 4 1MP (1080N) 1 (6тб) HI3520Dv200 Металл

FE-MHD1108 8 1MP (1080N) 1 (6тб) HI3520Dv300 Металл

FE-MHD1116 16 1MP (1080N) 1 (6тб) HI3521A Металл

FE-MHD2104 4 2MP 1 (10тб) HI3520Dv400 Металл

FE-MHD2108 8 2MP 1 (10тб) HI3521D Металл

FE-MHD2216 16 2MP 2 (10тб) HI3531D Металл

FE-MHD5104 4 5MP 1 (10тб) HI3521D Металл

FE-MHD5108 8 5MP 1 (10тб) HI3531D Металл

FE-MHD5216 16 5MP 2 (10тб) 2*HI3531D Металл
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Расшифровка наименования 

FE-MHD2104 
 

FE-Falcon Eye 

MHD – гибридный 
видеорегистратор 

1 ; 2 ; 5 – основное 
поддерживаемое 
разрешение в Мп 

1 ; 2 – кол-во HDD 

04 ; 08 ; 16 – кол-во каналов 

DVR 

https://www.telecamera.ru/


DVR 

FE-MHD1104 FE-MHD1116 

4 канала  
Подключение камер до 2 Мп (1080N) 
Разрешение 1080Nx25к/с 
Компрессия: H264+ 
Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA 
Входы/выходы аудио: 1/1 
Интерфейсы: 2 USB 
Мобильные платформы: iOS, Android 
Хранение: 1 SATA HDD до 6TB 

16 каналов  
Подключение камер до 2 Мп (1080N) 
Разрешение 1080Nx12к/с 
Компрессия: H264+ 
Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA 
Входы/выходы аудио: 1/1 
Интерфейсы: 2 USB 
Мобильные платформы: iOS, Android 
Хранение: 1 SATA HDD до 6TB 

8 каналов  
Подключение камер до 2 Мп (1080N) 
Разрешение 1080Nx15к/с 
Компрессия: H264+ 
Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA 
Входы/выходы аудио: 1/1 
Интерфейсы: 2 USB 
Мобильные платформы: iOS, Android 
Хранение: 1 SATA HDD до 6TB 

FE-MHD1108 
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DVR 

FE-MHD2104 FE-MHD2216 

4 канала  
Подключение камер до 5 Мп (5MP Lite) 
Разрешение 1080Px25к/с 
Компрессия: H265+ 
Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA 
Входы/выходы аудио: 1/1 
Интерфейсы: 2 USB 
Мобильные платформы: iOS, Android 
Хранение: 1 SATA HDD до 10TB 

16 каналов  
Подключение камер до 5 Мп (5MP Lite) 
Разрешение 1080Px15к/с 
Компрессия: H265+ 
Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA 
Входы/выходы аудио: 4/1 
Входы/выходы тревоги: 4/1 
Интерфейсы: 2 USB 
Мобильные платформы: iOS, Android 
Хранение: 2 SATA HDD до 10TB 

8 каналов  
Подключение камер до 5 Мп (5MP Lite) 
Разрешение 1080Px15к/с 
Компрессия: H265+ 
Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA 
Входы/выходы аудио: 1/1 
Интерфейсы: 2 USB 
Мобильные платформы: iOS, Android 
Хранение: 1 SATA HDD до 10TB 

FE-MHD2108 
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DVR 

FE-MHD5104 FE-MHD5216 

4 канала  
Подключение камер до 8 Мп 
Разрешение 5Мп x 12к/с 
Компрессия: H265+ 
Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA 
Входы/выходы аудио: 4/1 
Интерфейсы: 2 USB 
Мобильные платформы: iOS, Android 
Хранение: 1 SATA HDD до 10TB 

16 каналов  
Подключение камер до 8 Мп 
Разрешение 5Мп x 12к/с 
Компрессия: H265+ 
Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA 
Входы/выходы аудио: 4/1 
Входы/выходы тревоги: 16/1 
Интерфейсы: 2 USB 
Мобильные платформы: iOS, Android 
Хранение: 2 SATA HDD до 10TB 

8 каналов  
Подключение камер до 8 Мп 
Разрешение 5Мп x 12к/с 
Компрессия: H265+ 
Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA 
Входы/выходы аудио: 4/1 
Интерфейсы: 2 USB 
Мобильные платформы: iOS, Android 
Хранение: 1 SATA HDD до 10TB 

FE-MHD5108 
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Спасибо за внимание 
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