
 

      Тактильная табличка MP-010B5 
                                        Паспорт 

                                                    (01/25) 

 

1. Назначение 

Тактильная табличка MP-010B5 применяется для указания направления обхода опасного 

участка, а также совместно с визуальными знаками в случаях, когда необходимо указать 

направление доступного пути движения для инвалидов к какому-либо объекту.  

2. Внешний вид и описание  

На рисунке приведен внешний вид тактильной таблички. 

 

 
 

Рисунок. Внешний вид тактильной таблички MP-010B5  

 

Тактильная табличка выполнена стойкой краской на пластиковой основе. На ней изображе-

на пиктограмма «Направление движения». 

Размер тактильной таблички - 160х160х5 мм.   

3. Монтаж 

Тактильная табличка размещается, как правило, на стенах, на специальных опорах и стой-

ках, наряду с указателями общего назначения, предназначенными для прочих граждан. 

Монтаж тактильной таблички осуществляется с помощью двусторонней липкой ленты или с 

помощью саморезов. 

Примечание: при размещении совместно с тактильной табличкой MP-010B5 специализиро-

ванных сервисных тактильно-визуальных знаков, они должны иметь плоскостное визуальное 

исполнение и располагаться в одну линию с тактильной табличкой MP-010B5. Размеры знаков 

всех типов, размещаемых совместно, должны быть одинаковыми. 

4. Комплект поставки 

      В состав комплекта поставки входят: 

     - тактильная табличка MP-010B5  1 шт. 
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